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Ємності для монтажу в грунт Вигрібна яма V-3000 Е, Вигрібна яма V-5000 Е, Ємність GG 4500 виробництва 
ТОВ «Хімбудпластмас» (торгова марка УКРХІМПЛАСТ ™) призначені для збирання, накопичення та зберігання 
побутових стічних вод.  

Термін зберігання - 1 рік. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік. Гарантія дійсна за умови монтажу ємності 
уповноваженою підрядною профільною організацією, при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації. 
Монтаж і експлуатація здійснюється згідно з проектом. Підприємство-виробник не несе відповідальності у разі зміни 
споживачем конструкції ємності або використання її не за призначенням. 

Виробник ТОВ «Хімбудпластмас» не несе відповідальності в разі руйнування або деформації виробу внаслідок 
неправильного виконання монтажних робіт (руйнування або деформація ємності, викликане надлишковим тиском ґрунту і / 
або ґрунтової води). Заміна або ремонт виробу по ГАРАНТІЇ в даному випадку не проводиться. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ по монтажу Вигрібних Ям. 
1. Вимоги до облаштування вигрібної ями  
Розташування вигрібної ями щодо прилеглих об'єктів регламентується нормативними документами. При 

виборі місця будівництва вигрібної ями необхідно користуватися Будівельними нормами і правилами (СНіП 30-02-97) та 
Санітарними нормами і правилами (СанПіН 42-128-4690-88). 

Згідно з санітарними нормами, скидання стічних вод в обсязі понад 1 м.куб./добу у вигрібну яму з 
фільтруючим дном (схема - яма без дна) не допускається взагалі. Таким чином, будівництво вигрібної ями без дна на 
сьогоднішній день не відповідає чинним нормативам. 

Стічні води, що скидаються в ґрунт, можуть становити серйозну небезпеку для людей і природи. 
Законодавством передбачається відповідальність за порушення нормативів при будівництві та експлуатації 
каналізаційних систем. 

Згідно СанПіН 42-128-4690-88 і СНіП 30-02-97, відстань від об'єктів до вигрібної ями має бути наступним: 
- від центрального водоводу - не менше 10 метрів; 
- від колодязя, - з урахуванням виду переважаючих на ділянці ґрунтів: переважає глина - не менше 20 

метрів; переважає суглинок - не менше 30 метрів; піщані ґрунти - не менше 50 метрів; 
- від житлового будинку - не менше 15 метрів (у зв'язку з можливим впливом шкідливих газів, що 

утворюються у вигрібній ямі); 
- від будівель, розташованих як на власній ділянці, так і на сусідніх ділянках - не менше 10 метрів (щоб 

уникнути зволоження фундаментів і прилеглих до них ґрунтів); 
- від кордону ділянки (від паркану) - не менше 1 метра. 
 
2. Рівень виходу каналізаційної труби з будинку   
1. У більшості випадків рух стічних вод у вигрібні ями відбувається самопливом. 
2. Каналізаційна труба від будинку до вигрібної ями повинна знаходитись нижче рівня промерзання ґрунту 

(для різних кліматичних умов він різний мін.-600мм).  
 У зв'язку з наведеними вище причинами краще розміщувати вихід каналізаційної труби з будинку на глибині 

0,6-0,8м (трубу необхідно утеплювати). Ухил труби на ділянці від будинку до резервуара повинен бути 2,5-3%.  

3. Установка вигрібної ями 
Для зручності монтажу вигрібної ями необхідно підготувати котлован, розміри якого на 0,3-0,4 м більше 

габаритних розмірів ємності по ширині. По висоті - оголовок з кришкою повинен бути вище рівня позначки землі. 
Вигрібну яму встановлюють в підготовлений котлован на цементну армовану основу товщиною не менше 150мм або на 
утрамбовану піщану подушку товщиною 150-250мм (в разі відсутності ґрунтових вод і легких ґрунтів). Простір між 
вигрібною ямою та стінками котловану (мінімум 15см) заповнюють шарами суміші піску з цементом в пропорції: 250кг 
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цементу на 1т. піску. Кількість цементу на 1т. піску збільшують пропорційно загрозі «підтоплення» вигрібної ями 
ґрунтовими водами. 

 

Примітки:  
- Вигрібна яма обсипається сумішшю піску з цементом шарами по 50 см. 
- Кожен шар необхідно витримати близько 1:00 години перед тим, як засипати наступний шар. 
- По мірі засипання котловану вигрібну яму необхідно наповнювати водою. 
- В процесі монтажу вигрібна яма обов'язково повністю заповнюється водою. 

 
Увага: необхідно переконатися, що матеріал, який використовується для засипання котловану, не містить 

гострих предметів, які можуть пошкодити стінки резервуара. Для забезпечення доступу до резервуару передбачені 
пластикові надставки висотою 60 см. З метою недопущення надмірного навантаження ґрунту на вигрібну яму, 
забезпечення зручного її обслуговування, не рекомендується встановлювати вигрібну яму на глибині понад 0,75 м. 
Верхня частина ємності утепляється пінопластом товщиною 10 см і засипається шаром ґрунту товщиною до 40 см. 

У разі неможливості виконання зазначених рекомендацій, або у випадках встановлення вигрібної ями в місцях 
руху автотранспорту, необхідно передбачити установку бетонної захисної плити, яку вкладають приблизно на 15см вище 
корпусу вигрібної ями на відповідні можливих навантажень спеціальні опори, обладнані окремо від самої ями. 

У разі можливості підняття ґрунтових вод на висоту до 500мм від дна ємності - ємність необхідно заякорити.  
Увага: При наявності високих ґрунтових вод (підняття ґрунтових вод на висоту більш 500мм від дна 

ємності) монтаж ємності можливий тільки за спеціально розробленим для даних умов Проекту. 
 

Встановлення резервуару на глибині понад 0,75 м. 
 

 

 Встановлення резервуару при наявності невисоких 
грунтових вод (до 500мм від дна ємності) 

 
 

Рекомендації: 
- У захисній плиті необхідно передбачити отвори над кожним люком. Над отворами до рівня ґрунту, встановлюють 
бетонні кільця. Діаметр надставок з бетонних кілець повинен забезпечувати можливість виконання робіт з 
обслуговування очисної споруди (БК60, БК75 і вище). 
- Армована захисна бетонна плита повинна спиратися на 50-сантиметрові стрічкові фундаменти у вигляді замкнутого 
контуру із залізобетону, встановленого по периметру котловану. 
- Вага бетонної якірної плити повинна дорівнювати вазі резервуара з водою. 
- Якірна бетонна плита повинна мати скоби анкери зі сталі, в яких будуть прикріплені якірні ремені (монтажні стропи). 
- Число якірних ременів визначається з розрахунку 2 ременя на 3м³ резервуара. 
 

* У разі наявності додаткових несприятливих факторів (високі ґрунтові води, збільшення монтажної глибини, 
можливість зміщення шарів ґрунту і т.д.) необхідно здійснювати монтаж згідно зі спеціально розробленого для даних 
умов Проекту.   

Виробник не несе відповідальності у разі руйнування або деформації ємності, викликаної надлишковим тиском 
ґрунту і / або ґрунтової води. Заміна або ремонт виробу по ГАРАНТІЇ в даному випадку не проводиться. 


